Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-11054-01-01

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

6 Priifung von Bauprodukten (System 3 zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit) im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung

harmonisierter

Bedingungen

fiir die Vermarktung von  Bauprodukten

(Bauproduktenverordnung) (DD)

Entscheidung / Beschluss der | System® | Technische Spezifikation
Kommission
EN 14041:2004+AC:2006
Elastische, textile und Laminat-Bodenbelage - Wesentliche
1997/808/EG 3 Eigenschaften
Bodenbeldge (2/2) EN 14342:2013
Parkett und HolzfuRbo6den - Eigenschaften, Bewertung der
Konformitat und Kennzeichnung
EN 438-7:2005
Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten
auf Basis hartbarer Harze (Schichtpressstoffe) -
Teil 7: Kompaktplatten und HPL-Mehrschicht-Verbundplatten fir
1998/437/EG Wand- und Deckenbekleidungen fiir Innen-
Innen- und A_uBenwand- und 3 und AuBenanwendung
Deckenbekleidungen EN 14915:2013
Wand- und Deckenbekleidung aus Massivholz im Innen- und
Aullenbereich - Eigenschaften, Bewertung der Konformitat und
Kennzeichnung
1999/93/EG EN 14351-1:2006+A2:2016
Tire, Fenster, Fensterliden, Fenster und Tiiren - Produktnorm, Leistungseigenschaften -
Rollliden, Tore und 3 Teil 1: Fenster und AulSentliren ohne Eigenschaften
z2ugehérige Teile beziglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit
EN 13162:2012+A1:2015
Warmedammstoffe flir Gebdaude - WerkmaRig hergestellte Produl
1999/91/EG aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation
. i 3
Warmedammprodukte (1/2) EN 13163:2012+A1:2015
Warmedammstoffe flir Gebdaude - WerkmaRig hergestellte Produl
aus expandiertem Polystyrol (EPS) - Spezifikation
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Warmedammprodukte (1/2)

Entscheidung / Beschluss der | System?® | technische Spezifikation
Kommission
EN 13164:2012+A1:2015
Warmedammstoffe flir Gebdude - WerkmaRig hergestellte
Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) -
Spezifikation
EN 13165:2012+A2:2016
Warmedammstoffe flir Gebdaude - WerkmaRig hergestellte
Produkte aus Polyurethan Hartschaum (PUR) - Spezifikation
EN 13166:2012+A2:2016
Warmedammstoffe fiir Gebdude - WerkmaRig hergestellte
Produkte aus Phenolharzschaum (PF) - Spezifikation
EN 13167:2012+A1:2015
Warmedammstoffe flir Gebdaude - WerkmaRig hergestellte
1999/91/EG 3 Produkte aus Schaumglas (CG) - Spezifikation

EN 13168:2012+A1:2015
Warmedammstoffe fiir Gebdude - WerkmaRig hergestellte
Produkte aus Holzwolle (WW) - Spezifikation

EN 13169:2012+A1:2015
Warmedammstoffe flir Gebdaude - WerkmaRig hergestellte
Produkte aus Blahperlit (EPB) - Spezifikation

EN 13170:2012+A1:2015
Warmedammstoffe flir Gebdaude - WerkmaRig hergestellte
Produkte aus expandiertem Kork (ICB) - Spezifikation

EN 13171:2012+A1:2015
Warmedammstoffe fiir Gebdude - WerkmaRig hergestellte
Produkte aus Holzfasern (WF) - Spezifikation

1) System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit

Die Anforderungen an ein Priiflaboratorium und entsprechend Artikel 43 der Bauproduktenverordnung
werden erfiillt. Priifverfahren, die fiir die Feststellung des Produkttyps erforderlich sind und nicht durch
den Urkundeninhaber selbst durchgefiihrt werden kénnen, sind in der Liste der Unterauftragnehmer

aufgefiihrt.

Dem Priiflaboratorium ist es gestattet, ohne dass es einer vorherigen Zustimmung der Deutschen
Akkreditierungsstelle GmbH bedarf, verschiedene Revisionen der harmonisierten technischen

Spezifikationen anzuwenden.
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