
Prüfungen von Terrassendecks

Terrassendecks werden durch abiotische (Niederschlag, Wechsel von Temperatur und Feuchte, Sonnen­
einstrahlung, Schmutzpartikel) und biotische (Pilze, Algen, Insekten) beeinflusst. Diese beeinträchtigen 
sowohl die Optik als auch die Gebrauchstauglichkeit des Produktes. 
Die EPH ist eine kompetente Prüfstelle für die Bestimmung der Witterungsbeständigkeit von Terrassen 
aus Holz und WPC.

Biologische Beständigkeit

▪▪ Holzzerstörende und holzverfärbende Pilze
▪▪ Algen

Freilandprüfungen

▪▪ Horizontal- und Schrägbewitterung
▪▪ Bodenkontakt

Künstliche Bewitterung

▪▪ Xenontest, QUV, Auswaschung, Wechselklima
▪▪ Begleitende Untersuchungen:

▫▫ Farbänderungen (Messung, visuelle Bewertung)
▫▫ Wasseraufnahme, Quellung/Schwindung
▫▫ Bewertung von Strukturänderungen

Rutschfestigkeit

▪▪ Pendeltest
▪▪ Geneigte Ebene
▪▪ Gleitreibungsmessung

Mechanische Prüfungen

▪▪ Biegefestigkeit und Bruchverhalten 
▪▪ Quellung und Schwindung

Untersuchung von Schadensfällen

▪▪ Artbestimmung von Pilzen, Algen und Insekten 
(Mikroskopie, Molekularbiologie) 
▪▪ Holzartenbestimmung
▪▪ Gutachten (z. B. Holzqualität, Schadensursachen, 
Risse, Verfärbungen)

Europäische Produktnormen (WPC) 

▪▪ EN15534-1 (Prüfmethoden)
▪▪ EN 15534-4 (Spezifikation für Deckings)

Die EPH ist zugelassene Prüfstelle der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe für das WPC-Qualitätssiegel. 
Die Prüfungen werden außerdem im Rahmen der Vergabe des “Qualitätszeichen TMT” durchgeführt.
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Pilzprüfung von thermisch modifiziertem Holz (TMT) 

Bewitterung im Freiland

Geneigte Ebene zur Bestimmung der Rutschfestigkeit

Holztracheiden im Querschnitt: durch Moderfäulepilze verur­
sachte Abbaukavernen (1000 x)


