Bestimmung mechanischer Eigenschaften
von FuBbodenaufbauten
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Ausgangspunkt

Die Bestimmung von Kennwerten der Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften sowie von Verformungen
groBflachiger FuBbodenaufbauten unter Einbaubedingungen (Systemaufbau) ist eine Forderung, die
aus den Vorgaben verschiedener Produkt- und Priifnormen (u. a. im Rahmen der CE-Kennzeichnung)
sowie aus praktischen Erfordernissen der Hersteller resultiert.

Allgemeines Priifverfahren

FuBbdden bzw. Systemaufbauten horizontal

auf eine unnachgiebige Unterlage aufgelegt Eﬁ
und durch eine festgelegte Last bzw. eine Reihe
schrittweise ansteigender Lasten beansprucht.
Die jeweiligen Verformungen werden gemessen
und die aufgetretenen Schaden festgestellt und
beurteilt.

Im Rahmen der Priifung werden die kompletten | l ']Im
| ! I b

Anordnung fiir die Systempriifung eines Deckenelementes

Spezielle Priifverfahren

Mit der Systempriifmaschine kénnen sehr verschiedene praxisnahe Belastungsszenarien nachgestellt
werden. Dazu gehoren u. a.:

® Bestimmung des Tragverhaltens tragender FufB-
bodenbeldge unter statischer und dynamischer
Last (StoBlast) gemaB EN 1195

® Bestimmung von Kennwerten der Festigkeits-,
Steifigkeits- und Verformungseigenschaften
groBflachiger Systemaufbauten im FuBboden-
bereich (z. B. Unterkonstruktion + Trittschall-
dammung + Belag) unter statischer Last und
StoBbeanspruchung

® Bestimmung von Kennwerten Festigkeits-,
Steifigkeits- und Verformungseigenschaften
groBflachiger Holzwerkstoffe

® Bestimmung weiterer bauphysikalischer KenngréBen (z. B. akustische Eigenschaften) im Verlauf
verschiedenartiger Belastungen

® Priifung von Eigenschaften von Unterlagsmaterialien
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Priifung von tragenden Bodenbeldgen auf weichen Stol3

Anwendungsbeispiele

Mit der Systemprifmaschine kdnnen u. a. folgende Werkstoffe geprift werden:

= Starr verlegte, tragende FuBbodenbeldge gemaB EN 1195
® Tragende Holzwerkstoffe gemal EN 13986

® FuBbodeneinbauten (z. B. Steckdosen)

® Platten- und mattenférmige Ddmmstoffe

® Fahrzeugplatten

® Gerlstbeldge, Bihnenbdden
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