Prifung und Bewertung von Holz-
beschichtungen fiir den AuBBenbereich

Schénheit und Dauerhaftigkeit der Oberflache sind entscheidende Kriterien fir die Auswahl geeigneter
Beschichtungen von Holz im AuBenbereich. Wir bieten Ihnen ein umfassendes Spektrum an Tests und

Know-how flir alle damit zusammenhadngenden Fragen an.

Bewertung der Verarbeitungseigenschaften

® Bestimmung rheologischer Eigenschaften

® Bestimmung der Verstreichbarkeit, Spritzneigung,
Tropfneigung von DIY-Produkten

® Bestimmung des Benetzungsverhaltens

Bestimmung von Beschichtungsei-
genschaften

= Haftfestigkeit (AbreiBmethode, Gitterschnitt)

= Mikroharte (Martensharte, viskoelastische Ei-
genschaften)

® Wasser- und Wasserdampfdurchldssigkeit gemaf
DIN EN 927-4 und DIN EN 927-5 und Wasser-
dampfdiffusionswiderstand gemaB DIN 12572

= Blockfestigkeit, Vertraglichkeit gegen Dichtprofile

®= Bestandigkeit gegen Chemikalien (Mdrtel, Reiniger)

® UV-Durchlassigkeit und Transparenz

® Elastizitdt und Dehnbarkeit

Bestimmung des Alterungsverhaltens

® Kinstliche Bewitterung in QUV- und Xenon-
testgeraten

® \lrhalten bei Freibewitterung gemal DIN EN 927-3

® Chemilumiszensuntersuchungen, DSC, FTIR,
Mikroharte

Ermittlung von Schadensursachen

® Bestimmung von Eindringtiefen, Schichtdicken
(auch im Rahmen der Decopaint-Richtlinie) und
Holzfeuchten

® Makroskopische und mikroskopische Aufnahmen
von Schadensbildern

Als Nachweis tber durchgeftihrte Priifungen und Untersuchungen erhalten Sie einen Priifbericht unseres

nach DIN EN 17025 akkreditierten Priflabors (EPH).

Als Konformitatsnachweis stellt das EPH Priifungszeugnisse aus, mit denen die Erflllung spezieller
Qualitatsmerkmale (auch nach hauseigenen Anforderungsprofilen) durch unsere Priifsiegel dokumen-

QUV-Testgerat
® Nachweis fungizider Wirkstoffe bzw. holzverfarbender und holzzerstérender Pilze

tiert wird. Ergdnzend dazu kann auch die Uberwachung der Fertigung vereinbart werden.

Freibewitterungspriifstand des IHD/EPH

Mikroaufnahme eines Schadensbildes, hervorgerufen du‘rch
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